
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: концентрат щелочного средства для профилактики образования и прочистки засоров в металлических и пластиковых 

трубах и канализационных стоках. Устраняет неприятные запахи. Для профессионального прим енения. 

Область применения: для ухода за изделиями санитарно-бытового назначения, прочистки засоров, для профессионального 

применения, в том числе в кафе, ресторанах, столовых и др. учреждениях общественного питания, в гостиницах и др. объектах 

размещения гостей, в санаторно-курортных учреждениях, в производственной сфере, на предприятиях всех видов пищевой, 

сельскохозяйственной, перерабатывающей, индустриальной, фармацевтической, парфюмерно-косметической промышленности, 

торговли, складирования, в общественных, образовательных, школьных, дошкольных, детских учреждениях, в сфере ЖКХ, культуры, 

науки, спорта, отдыха, развлечений, обслуживания населения, на всех объектах водного, авто-, авиа- и железнодорожного транспорта, 

метрополитена, в медицинских организациях, ЛПУ и др. учреждениях здравоохранения, на объектах клининга, в офисах, 

административных и деловых учреждениях, социальных объектах, на других предприятиях различного профиля, для примен ения в быту. 

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных 

приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых 

продуктов.   

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и 

маркировкой продукта. Не  смешивать  с  другими  химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и 

слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые 

оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При 

проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться  за медицинской помощью, по возможности показать 

маркировку продукта. 

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-908. Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; не 

оставлять канистру со средством открытой; залить ок. 250 мл средства в сток; выдержать 15-30 минут; смыть большим количеством 

воды. При сильных засорах увеличить количество средства и время выдержки. При профилактической очистке и устранении запахов 

залить 50 мл средства в сток; выдержать 10-15 минут; смыть большим количеством воды.  

Состав: вода, АПАВ (5..15%), НПАВ (5..15%), гипохлорит натрия (5..15%), комплексообразователи (<5%), щ елочные компоненты (<5%), 

ароматизатор (<5%) и др. функциональные добавки.  
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ  

СРЕДСТВО ЧИСТКИ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ 

Фасовка Арт. Кол-во в кор. 

5 л ih90850 2 шт. 

0,75 л ih90807 20 шт. 

0,75 л 
новый дизайн 

ih90847 20 шт. 
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